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Infoblatt 
Duschrinne HL531Prblue-Serie, jetzt mit Primus blue 

 

 

 
 

 

Die bekannte und bewährte Duschrinne HL531 wird 2023 in neuer und verbesserter Ausführung mit der 
Bezeichnung HL531Prblue ausgeliefert. Neben technischen Verbesserungen wie dem einzigartigen Primus blue 
Hybrid Geruchsverschluss-System ist die Duschrinne auch in 3 weiteren Farben erhältlich.  

 Hier die Neuerungen im Detail: 

• Geruchsverschluss Primus blue 

Das neue und patentierte Geruchsverschlusssystem Primus blue ist eine Weiterentwicklung des bewährten 
Primus Geruchsverschlusses. Der Hybridsiphon, also mechanische Geruchssperre plus Wasservorlage, 
bietet noch mehr Schutz gegen unangenehme Gerüche aus dem Kanal. Bei einer Dichtheit bei Überdruck bis 
+800 Pascal und bei 
Unterdruck bis -400 Pascal ermöglicht Primus blue dabei mehr Sicherheit im Vergleich zu herkömmlichen 
Wassergeruchsverschlüssen mit 50mm Sperrwasser. 

Ein weiterer Benefit ist die Funktion der Rückflussdichtheit bis zu einem Druck von 0,5 mWs. Das Rückfließen von 
Abwasser bei ungünstig verlegten Abflussrohren (z. B. aus der Badewanne oder bei Schwimmbadrückspülungen) wird 
dabei effektiv verhindert. 

Die Ablaufleistung bleibt im Vergleich zum alten Primus Geruchsverschluss gleich, zeigt allerdings ein wesentlich 
stabileres Ablaufverhalten. 
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• In 4 verschiedenen Farben erhältlich 

Die gewählten Edelstahl-Abdeckungen „Standard“, „Design“ und „Individuell“, sowie der Edelstahlrahmen sind in 
folgenden PVD-beschichteten Farben erhältlich: Edelstahl matt (wie bisher), Messing matt, Rotgold matt und 
Schwarz matt.  

 

 

Edelstahl matt   Schwarz matt   Rotgold matt   Messing matt 

 

• Geringere Bauhöhe 

Die Bauhöhe der Duschrinne beträgt jetzt 75 mm statt bisher 79 mm!                                                                                  
Das Gefälle auf dem Duschelement wurde von 3% auf 2% reduziert. 

 

• Flexibler Wandanschluss  

Die Kunststoff-Wandaufkantung entfällt und wird durch das überstehende Dichtflies zur Wand ersetzt. Unebenheiten 
an der Wand können dadurch einfach ausgeglichen werden. Das Dichtflies wird wie gewohnt in die 
Verbundabdichtung eingebettet und sorgt damit für höchste Sicherheit für die Abdichtung. 

 

 

 

Preis: wie HL531 

Lieferbar ab: Mai 2023 
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